
Passéra AB 036-16 38 90 order@passera.se 
 

 

  

 
 

 

Instruktioner Underhåll lås och beslag 
 
 
 
afaerar 

  

 
 
För garantera livslängd och funktion så ska låsen underhållas. 
 
Se intervall schema nedan 
 
 
 

 2 Utrustning och Montage Intervall 

2.1. Kontrollera att utrustningen monterats enligt monteringsanvisning, att den sitter 1-2 ggr/år 

  fast, inte har några skador och att inga yttre omständigheter stör funktionen   

  - Dra åt ev. lösa skruvar   

  - Smörj ev. glidytor med Låsfett   

  - Smörj ev. låscylinder/hänglås med Låsspray   

  Låsnings- och upplåsningsfunktion Intervall 

2.3. Kontrollera att låsning och upplåsning fungerar felfritt 1-2 ggr/år 

  - Med nyckel och / eller vred   

  - Självlåsande mekaniskt, fallås (endast låsning)   

  - Kontrollera nyckelfunktion   

  - Justera ev. avvikelser   

  Tryckefunktion/Dörrigenhållandefunktion Intervall 

2.4. Kontrollera att dörren stänger utan hinder  1-2 ggr/år 

  - Kontrollera att trycket drar in tryckesfall och därefter återgår till horisontellt läge    

  Slutbleck Intervall 

  Kontrollera att mekaniskt slutbleck är rätt injusterat – håller tätt 1-2 ggr/år 

2.5. Justera ev. avvikelser.   

 


