Milltex 2 RF Takfarg C )

Sdrskilt utvecklad for utrymmen med mycket slipljus
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Minskar risken for reflexer i underlaget och ger ett jamt slutresultat

Kan mdlas pd bdde nya och tidigare mdlade ytor

Milltex 2 RF Takfarg ar en takfarg sarskilt
utvecklad fér anvandning i utrymmen med
mycket sldpljus for att minska risken for reflexer
i underlaget och darigenom ge ett mycket jamt
slutresultat. Den gar att anvanda bade pa nya
och tidigare malade ytor som t ex gipsskivor,
puts och betong.

Fargen ar ergonomiskt utformad for
yrkesmalaren och har mycket goda egenskaper
vid bade sprutmalning och rullning.
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Teknisk information

ANVANDNINGSOMRADE
Inomhus

MATERIALATGANG
8 m2/]

GLANS
Helmatt

VERKTYG
Spruta, pensel, roller

MALNINGSTEMPERATUR
Lagst +5°C

TORKTID VID +23°C OCH 50% RELATIV LUFTFUKTIGHET
Klibbfri efter 0,5 timmar. Overmalningsbar efter 3
timmar.

VERKTYGEN RENGORES MED
Penseltvatt Vatten

BINDEMEDEL
Sampolymer

VOC
Gransvérde (Kat A/a): 30 g1 (2010). Produktens VOC <
30g/.

For aktuell uppdatering: www.alcro se
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Forberedelse av ytor
Se till att underlaget &r fast och fritt fran stoft. Skrapa och
borsta.

HAL OCH SPRICKOR lagar du med Alcro Grovspackel eller
Handspackel Plus beroende pa skadans omfattning.

BLANKA ELLER SMUTSADE YTOR rengdr du med Alcro
Malartvatt (enligt instruktion).

OMALADE YTOR ELLER STARKT SUGANDE YTOR
grundmalar du med Milltex Allgrund.

LIMFARG tvittar du bort med mycket vatten. {Tvitta till
rengodringsgrad 1, om det inte lyckas, se rekommendation for
stoftiga ytor) Grunda sedan med Milltex Aligrund.

GAMMAL KALKFARG med stoftig yta binder du med Spérra
Grundfarg.

LACKFARGSYTOR slipar du och grundar med V-slip.

YTOR DAR DET FINNS RISK FOR GENOMSLAG av t.ex.
nikotin, vatten och brandskador grundas forst med Isolera
RF.

Mala
Mala jamnt och fiédigt med roller eller anvand
sprututrustning som ar avsedd for den har sortens farg.

Forslut 6ppnad férpackning val. Ta bort mesta mojliga farg
fran malningsverktygen fére rengéring. Flytande fargrester
skall inte hallas i avloppet, utan lamnas till lokal miljostation.
Vdl témda och rengjorda emballage ldmnas till
atervinningsstationer eller -centraler.

Skétselrad

Var forsiktig med nymalade ytor. Fargernas slutliga goda
egenskaper uppnas forst efter ett par veckor, varfér
forsiktighet bor beaktas nar det géller slitage, repkanslighet
och uppglansning. Efter hardningstiden anvand
handdiskmedel alternativt allrengbringsmedel som inte
innehaller Isningsmedel. Anvénd aldrig

sprit eller starka l6sningsmedel.

NORMAL RENGORING: Matta ytor &r generellt kinsliga for
uppglansning om man gnider pa ytan. Kan ocksa bli
flammig, framfér allt vid kraftig tvattning. Vid rengoring
torka darfor av ytan forsiktigt med en val urvriden trasa.

Battring av skador: Battra alitid med samma produkt som
ytan senast ar malad med och om mdjligt samma satsnr
som senast anvants. Vid annat satsnummer eller bryttilIfalle
av kuldr kan en mindre kuldravvikelse forekomma.

For basta resultat battra darfor alltid hela taket for att
undvika struktur, kuldr och glansskillnader.

Vid flackbdttring forsék att efterlikna vaggens
struktur/grang for att minimera risk for struktur, kuldr och
glansskillnader.

Viktigt

Bestk www.alcro.se for mer information.

Informationen i detta dokument dr inte avsedd att vara uttémmande eller fullstindigt. Informationen baserar sig pd laboratorietester
och praktisk erfarenhet och dr given efter vdr bésta kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vdrt verksamhetssystem, baserat pd
krav av I1SOgoo1 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte konfrollera de omstindigheterna under vilka produkien anvinds eller de
mdnga faktorerna som pdverkar anvdndandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte for fall dir produkten anvinds i
strid med anvisningarna eller for ofillimpliga dndamdl. Vi forbehdller oss rdtten atl férdndra den givna informationen ensidigl utan

anmdlan.
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