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Milltex 7 Tackfarg dr en tackfarg for malning Teknisk information
inomhus pa vaggar och tak av puts, betong,

gipsskivor, trafiberplattor, tapet och viv. Den
fardiga ytan tal att forsiktigt torkas av med trasa.
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VERKTYG
Spruta, pensel, roller

MALNINGSTEMPERATUR
Lagst+5°C

TORKTID VID +23°C OCH 50% RELATIV LUFTFUKTIGHET
Klibbfri efter 0,5 timmar. Overmalningsbar efter 3
timmar.

VERKTYGEN RENGORES MED
Penseltvatt Vatten

BINDEMEDEL
Sampolymer

VvOC
Gréansvarde (Kat A/a): 30 g/1 (2010). Produktens VOC <
30 gi.

For aktuell uppdatering: www.alcro.se
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Astma- och Allergiférbundets rekommendation giller ej under applicering av firgen utan forst 2 veckor efter avslutad malning.
lakttag forsiktighet och sorj for god ventilation under avklingningstiden (2 veckor).
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Forberedelse av ytor
Se till att underlaget dr fast och fritt frén stoft. Skrapa och
borsta.

HAL OCH SPRICKOR lagar du med Alcro Grovspackel eller
Handspackel Plus beroende p4 skadans omfattning.

OMALADE YTOR grundmélar du med Milltex Allgrund.

TIDIGARE MALADE, BLANKA ELLER SMUTSADE YTOR
rengbr du med Alcro Malartvatt (enligt instruktion). Grunda
med Milltex Allgrund.

LIMFARG tvattar du bort med mycket vatten. (Tvitta till
rengdringsgrad 1, om det inte lyckas, se rekommendation fér
stoftiga ytor). Grunda med Milltex Allgrund.

GAMMAL KALKFARG med stoftig yta binder du med Spérra
Grundfdrg.

LACKFARGSYTOR slipar du och grundar med V-slip.

TEXTILVAV som t ex juteviv grundar du med Kraft
Grundférg for att undvika att vaven krymper.

PLASTYTOR som t ex vinyltapeter bér du i férsta hand riva
ned, i annat fall kan du grundmala med V-slip fér att inte
underlaget ska ge daligt faste eller klibbig fargyta. Provmala
forst om du ar tveksam.

Mala
Mala jdmnt och flodigt med roller eller anvind
sprututrustning som dr avsedd fér den har sortens férg.

Foérslut &ppnad férpackning val. Ta bort mesta méjliga farg
fran malningsverktygen fore rengdring. Flytande firgrester
skall inte hallas i avloppet, utan lamnas till lokal miljostation.
Vél tomda och rengjorda emballage IZmnas till
atervinningsstationer eller -centraler

Skétselrad

Var forsiktig med nymalade ytor. Férgernas slutliga goda
egenskaper uppnas forst efter ett par veckor, varfér
forsiktighet bor beaktas nar det géller slitage, repkanslighet
och uppglansning. Efter hirdningstiden anvind
handdiskmedel alternativt allrengbringsmedel som inte
innehaller i6sningsmedel. Anvand aldrig sprit eller starka

losningsmedel.

Rengoring: Matta ytor &r generellt kinsligare for
uppglansning om man gnider pa ytan. Kan ocksa bli
flammig, framfor allt vid kraftig tvattning. Vid rengoring
torka darfor av ytan forsiktigt med en val urvriden trasa.

Fldckborttagning: Handdiskmedel alternativt
allrengdringsmedel. Med utspadd &ttiksyra (matiittika)
avldgsnar man rostfldckar. Svarta missfargningar kan uppsta
nar man gnider metall mot fargytan. Radera bort dem med
ett suddgummi.

Battring av skador: Béttra alltid med samma produkt som
ytan senast dr malad med och om méjligt samma satsnr
som senast anvants. Vid annat satsnummer eller bryttillfalle
av kuldr kan en mindre kuldravvikelse forekomma.

For bdsta resultat béttra darfor alltid en vagg fran hormn till
horn for att undvika struktur, kulér och glansskilinader.

Vid fldckbittring forsok att efterlikna vaggens
struktur/grang genom att anvanda samma typ av roller for
att minimera risk for struktur, kulér och glansskillnader. Sma
fldckar stopplas med pensel.

Viktigt
Milltex 7 Tackfarg ingar dven i Alcros malningssystem fér
brandskydd. Se Typgodkannande 0250 pa www.alcro.se
for mer information.

Milltex 7 rekommenderas av Astma- och Allergiférbundet
samt uppfyller Svanens miljokrav.

Bestk www.alcro.se for mer information.

Informationen i detta dokument dr inte avsedd att vara uttémmande eller fullsténdigt. Informationen baserar sig pd laboratorietester
och praktisk erfarenhet och dr given efter vdr bista kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vdrt verksamhetssystem, baserat pd
krav av 1SOgo01 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omstindigheterna under vilka produkten anvdnds eller de
mdnga faktorerna som pdverkar anvindandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte for fall ddr produkten anvinds i
sirid med anvisningarna eller for olillimpliga Gndamdl. Vi fGrbehdller oss rétten ait f6randra den givna informationen ensidigt utan

anmdlan.
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