Produkt- och Miljovarudeklaration B BORASTAPETER
Kollektion: Borosan EasyUp

Produkt
Borosan EasyUp Typ: tapet i nonwoven kvalitet Vikt: 150 g/m?

Miljémérkning
Uppfyller IGI:s branschkrav pa miljomérkning
(IGI = International Wallpaper Manufacturers’ Association)

Produktinnehall
Samtliga tapeter fran Eco-Bordstapeter ir fria frin PVC, tungmetaller och miljéskadliga &mnen.
Samtliga fargsystem &r vattenbaserade.

Tapetens Total vikt- | Vikt- | Specifikation av komponenters Innehiller imnen i:

komponenter procent | procent | sammansittning Begr.- | PRIO- | Allergi
listan* | listan* | och...*

60% | Cellulosa (TCF) - — —

Birare 73% 20% | Syntetiska fibrer — - -—-

20% | Akrylpolymer - — —

70-75% | Oorganiskt fyllmedel/krita, kaolin, - - -
titandioxid

Firg 25% 20-25% | Akrylpolymer - - —

0-3% | Organiska firgpigment - = =

0-2% | Tillsatser — — ——

55-65% | Akrylpolymer — --- -

Ytbehandling 1-2% 35-40% | Matteringsmedel, kiseldioxid -—- --- ---

0-0,5% | Tillsatser — —— ——

* Kemikalieinspektionens Begrinsningslista, PRIO-lista och skriften ”Allergi och kemiska produkter”

Formaldehyd i bunden form forekommer naturligt i tri som anviinds vid tillverkning av papper. Analys
av tapetpapper visar sdledes spér av formaldehyd. Nivderna 4r dock visentligt ldgre an gillande grins-
vérden.

Anviindning
Tapeterna kan anvéndas i samtliga utrymmen férutom vatutrymmen.

Lamplig limtyp &r fardigblandat Tapetlim.

Emissioner

Bestidmning av emissionsfaktor for VOC* och identifiering av dominerande imnen har utforts pa
Statens Provningsanstalt enligt FLEC-metoden**. Resultatet fran proven understiger kvantitativ
detektionsgréins (< 10pg/m? x h)

* VOC=Volatile Organic Compounds = Flyktiga organiska dmnen
** FLEC=Field and Laboratory Emission Cell

Ljusiikthet
Mycket god ljushérdighet, 6-8. Hogsta virde ar 8.
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B BORASTAPETER

Forpackning
Tapetrullarna sveps forst in i en tunn atervinningsbar polyetenfilm innan de férpackas i wellpapp-
kartong.

I genomsnitt anvinds 50 gram emballage per kg tapet.

Den genomsnittliga transportvolymen (inkl emballage) per kg tapet ir ca 4 dm®.
Returnering av emballage till Eco-Boréstapeter ir inte majligt.

I emballaget ingér dtervunnet material.

Transport

Tapeterna transporteras via lastbil som utgér frin centrallagret i Bors.
Eco-Borastapeter dr anslutna till REPA-registret. Organisationsnummer: 556423-2824
Skotselrad

Tapeten har hog tvittbarhet, vilket innebir att man utan svarigheter kan avligsna de flesta smutsflickar
pa foljande sitt:

e BIt flicken med trasa eller svamp (anvind tvallosning eller diskmedel).

Anvind fl8digt med ljummet vatten s3 att alla tvalrester avligsnas.

Torka av 6verskott pa vatten och 14t darefter tapeten sjilvtorka.

Undvik att fa vitska i skarvarna dir tapeten 4r oskyddad.

Beriknad livslingd
Berdknad livslidngd for tapeten ar 10-15 ar.

Ateranvindning och spill

Tapeterna kan atervinnas som energi vid forbrianning,
De restfirger som blir vid produktion ateranvinds.
Inget tapetspill rdknas som miljofarligt avfall.

For att kunna uppné erforderlig tapetstyrka samt Eco-Borastapeters kvalitetskrav ingdr inte atervunnet
material i tapeterna.

Produktion
Eco-Bordstapeters utslépp av 16sningsmedel underskrider rddande grinsvirden for krav pa
koncessions-tillstind enligt miljéskyddslagen.

Kvalitet
Eco-Borastapeter ar certifierat enligt kvalitetsnormen ISO 9001.

ECO-BORASTAPETERS MILJOPOLICY

Vért mal &r att nd minsta mojliga miljopaverkan sévil vid véra tillverkningsprocesser,
vér interna arbetsmiljé som for produkterna och deras slutgiltiga anvindning.

For att uppfylla dessa dtaganden kridvs kompetens och delaktighet fran alla medarbetare.
Vidare krivs att processer och utrustningar 4r dugliga for sitt indamal.

Borosan EasyUp_sv Sida2av2 Utgéva: 2/0806117
Eco-Borastapeter AB, Box 1, 503 05 Boras, Tel 033-23 64 00, Fax 033-25 78 93




